
Hvorfor og hvordan vannfylte tunneler skannes
Energiforsk, workshop: Inspektion av vattenfylde bergtunnlar, Sundsvall, 19. november 2019



What our international competitors deliver
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Lokasjon
Volum
Falltap
Overdekning
Utvikling over tid
Rasoppdemmet vannvolum

Ras
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Vurdere overdekning

Ras
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Beregning av rasoppdemmet 
vannvolum ved nedtapping

1,5 mVs
385 m
2400 m3

Ras
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Vurdere endring over tid
(Her sammenligning med skann 5 
år tilbake)

Ras
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Løsmasser i sandfang
Fyllingsgrad
Volum, løsmasser

Sandfang
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ROV
0,9 x 0,8 x 2,1 m (H x B x D)
Ca. 450 kg

Kabel
Opptil 6,0 km

Kartlegging
Multistrålesonar
Posisjonssystem

Utstyr
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Posisjonssystem i tunnel
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Høy nøyaktighet på 
tunneltverrsnitt

Feil i størrelsesorden cm

Høy nøyaktighet på kotehøyder
Feil i størrelsesorden cm

Lavere nøyaktighet på retning i 
horisontalplanet

Feil i størrelsesorden 1-10 % av 
inspeksjonslengde

Nøyaktighet
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Utstyret
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Standard utstyr, men 
sammensatt på en spesiell måte 



Testing
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Jippi den synker! Kontroll av nedbøying



Rigging
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Ras i luft

Ras under vann

Resultat - skannet ras i luft med bro
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Vannfylt tunnelinspeksjon:
Reduserer nedetid og tap av produksjon
Eliminerer risiko for nye ras som følge av nedtapping og 
drenering
Forenkler ivaretakelse av HMS (bekkeinntak, nedfall etc.)
Kort gjennomføringstid

3D-modell
Presist vurdere utvikling over tid

Suverent for volumberegninger
Kan kombineres med annen data

Oppsummering
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Kontakt
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Erik Digerud
erik.digerud@norconsult.com
(+47) 91 52 70 53



Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


