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undervattensinspektion & Matbar Georefererad
HOogupplost 3D Fotogrammetri av vattenfyllda
bergstunnlar & bergrum
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Navigering och inmatning av
skador utfors med 2d-sonar

UW-TECH



Hitta avvikelser i betongen
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Navigering och inmatning av skador
utfors med robotens 2d-sonar
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Navigering och inmatning av skador
utfors med robotens 2d-sonar
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Inspektion av vattenftyllda bergstunnlar
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30 TUNNEL INEPEETIUNB

med uw-tech”s 6ver 10 ar erfarenhet inom
undervattensinspektioner &
undervattensFotogrammetri med inriktning mot
vattenkraften, och loxus 6ver 20 ars erfarenhet
inom 3D scanning av vattenfyllda bergstunnlar sa
kan vi erbujda 3D scanning &
undervattensfotogrammetriitunnlar upp till 7km
fran tunneloppning!
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Inspektion av vattenfyllda tunnlar upp till 7km! | 3D PUNKTMOLN
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ROV Inspektion & Undervattensfotogrammetri &
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Multibeam kombinerat med undervattensfotogrametri
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Undervattens fotogrammetri
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Krangede Vattenkraftverk
HOogupplOst georefererad 3D
fotogrammetriav sugrorstunnlar
| vattenfyllda bergrum §
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- Konditionscheck, identifiering av sprickor, matning av area och volym, underlag for fabricering.

- Matbara, georefererade texturerade hdogupplosta 3D-modeller.
- Matbara héguppldsta orthomosaiker.

- Data gar att referera till alla datum och koordinatsystem genom inméatta kontrollpunkter. Absolut
noggrannhet av fotogrammetri bestams av noggrannheten av inmatningen.

- Relativ noggrannhet pa sub-centimeterniva. Relativ noggrannhet kontrolleras och bekraftas. Relativa
modeller kraver ej GPS / inmatning.

- Overvattensfotogrammetri och undervattensfotogrammetri gar att lagga ihop for battre déverblick.
- Gar att sammanfoga med andra punktmoln ex MBES. Multibeam eller laserscanning
- Data blir valdigt tillganglig via internetbaserade program som inte kraver nagon installation

- Total 6versyn pa inspekterat omrade

- Volym och areaberakningar med hog noggrannhet mojliggor att fler saker kan byggas pa land och
reducerar tiden i vattnet och andringar.
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Al ltid med sakerheten i
forsta hand!

www.uw-tech.se




