

Haveridokumentation – kabelavslut		Protokollförare:
Rapportnummer:		Datum:	 
	Objektbeskrivning, plats och tid:
	
	

	1. Tillverkare*:
	
	
	7. Littera**:
	

	2. Systemspänning*:
	
	
	8. Fas**:
	

	3. Tillverkarbeteckning*:
	
	
	9. SWEREF99**:
	

	4. Serienummer*:
	
	
	10. Tidpunkt:
	

	5. Tillverkningsår*:
	
	
	11. Driftförhållanden:
	

	6. Kabeltyp:
	
	
	12. Nätägare:
	


[bookmark: _GoBack]1. Namnet på tillverkaren. 2. Systemspänning objektet designat för. 3. Tillverkarens beteckning för produkten. 5. Året objektet tillverkades, även månad om det framgår. 6.Ange kabeltyp t.ex. FKKJ, AXTT, etc. 7. Ange ledningsnamnet. 8. Ange fasen som objektet sitter på. 9. Ange norr och öst koordinater enligt SWEREF99. 10. Ange datum och klockslag då haveri inträffade. 11. Ange driftförhållanden (normal drift, provdrift, inomhus/utomhus, etc. och normalt väder, storm, åska, etc.). 12. Ange nätägare. *Om möjligt, d.v.s. framgår. **Endast för internt bruk, annars notera län.
Fotografier - översikt och på felställe:
	
	Översiktsbild som visar samtliga faser. Önskvärt om följande framgår:
Felställe
Anslutningar
Jordanslutningar
För att ge uppfattning om storlek/mått, inkludera om möjligt en centimeterstock i bilden. 

	
	Foto som visar felstället och dess position i förhållande till någon referenspunkt på avslutet (t.ex. anslutning, fläns eller liknande)



Möjliga felorsaker (kryssa i rutan till höger om påståendet stämmer):
	Uppenbart felmontage (baserat på utseende)
	

	Spår yttre åverkan (t.ex. markrörelser, vandalism, djur)
	

	Följdskada (skador från närliggande havererad utrustning)
	

	Onormala miljö- eller väderförhållanden vid feltillfället
	

	Åskoväder vid feltillfället
	

	Yttre överslag
	



Kommentarer/Observationer: 

Extra uppgifter för grundorsaksanalys:
	1. Driftlast vid feltillfälle:
	
	10. Kompatibilitet kabel/avslut?
	

	2. Driftspänning vid feltillfälle:
	
	11. Finns provrapporter?
	

	3. Installationsår:
	
	12. Finns installationsmanual?
	

	4. Tillverkare av kabel:
	
	13. Certifierad montör?
	

	5. Kabeltyp:
	
	14. Väder vid feltillfälle:
	

	6. Ledartyp:
	
	15. Vad som löst ut:
	

	7. Jordningsutförande:
	
	16. Föregicks haveriet av kopplingar i nätet?
	

	8. Oljetryck (om oljefylld kabel):
	
	
	

	9. Tecken på oljeläckage?
	
	17. Närhet till omriktare?
	


1. Ange driftlasten vid feltillfället. 2. Ange driftspänningen vid feltillfället. 3. Ange installationsår och månad om möjligt. 4. Ange kabeltillverkaren. 5. Ange kabeltypen (xlpe, papper, t.ex.). 6. Ange rund eller sektorformad t.ex. 7. Ange jordningsutförandet (t.ex. isolerad, en- eller tvåpunktsjordning). 8. Ange oljetrycket om oljefylld kabel. 9. Ange om det finns tecken på oljeläckage. 10. Ange om kabeln och avslutet är kompatibla. 11. Ange om typprovsrapporter finns. 12. Ange om intallationsmanual fanns vid installationen. 13. Ange om montören var certifierad. 14. Ange vädret vid feltillfället (regn, åska, temperatur, vind). 15. Ange vad som löst ut, t.ex. kortslutning, jordfel och om det varit intermittent, etc. 16. Ange om det utfördes kopplingar i nätet före haveriet. 17. Ange om objektet har närhet till omriktare (vindkraft t.ex.).

Förhållanden vid installationsplatsen (begränsad tillgänglighet, avstånd till närliggande utrustning, onormala förhållanden, etc.):  


Beskrivning av händelseförloppet:  


Övriga kommentarer: 

Upptäckter vid eventuell dissekering (Beskriv gjorda observationer och dokumentera dessa med fotografier. Var noggrann!): 




Förvaringsplats (plats där det havererade objektet är förvarat):  

Trolig haveriorsak (sätt kryss för trolig haveriorsak, flera kryss är tillåtna):
	Montagefel – t.ex. jordning saknas, eller felaktig tätning upptäck.
	

	Mekaniskt fel – t.ex. installationen gör att avslutet utsätts för kontinuerligt böjmoment.
	

	Åsk- och/eller kopplingsöverspänningar.
	

	Yttre mekaniska faktorer t.ex. markrörelser, vandalism eller djur.
	



Extra detaljbilder:






