Faktiska varmvattenfloden i flerfamiljhus — ett
Future Heat-projekt 2021-04-06
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Ngenic i korthet

« Bildades 2010 som Examensarbeten pa Uppsala

Universitet i samarbete med energibranschen.

* Vijobbar med > 200 Energi & fastighetsbolag i

Norden.

« Drygt 50 anstallda, utveckling och produktion i

Uppsala och Wroclaw

« >720 000 anslutna bostader

« >20 000 000 datapunkter om dagen
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En stor central OCH HUS med 268 Igh 2-4 ar
gammalt

Bl < Kallvatten

A 6 sekunders data

§ * 76,1mm kopparror

B - Skillnad i flde

mot 1 minuts data var
+/- 1% idenna

installation
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Tekniken ar ultraljudsmatning

D Confirmation of saving the manual frequency change for head 0

1000 | Save samples

120 kHz Fladdermus
Hogre @n 20 kHz =
Ultraljud

900

700

3,88 Mhz ( 3 880 KHz)
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En stor central OCH HUS med 268 Igh 2-4 ar
gammalt

<VVC

i ( Varmvattencirkulation)
j ‘ 1 minuts data
B ° 54mm kopparror

¢ } * Flode runt 0,95/s
,f-*-AtSC
M« 32kW VVC Effekt

»‘ * Eller c:a 13 kWh/m2 A-temp
-\ -+ (BBRsager 4kWh!)

&

Vanlig VVC-anslutning

Ett mindre ror ar anslutet i
toppen av stammen. Roret ar
kopplat till en cirkulationspump
som suger tillbaka det varma
vattnet genom roret ner till
varmvattenkallan i kllaren. Pa
det viset cirkulerar varmvattnet
och star inte stilla och blir kallt.
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Matare for varje Igh KV & VV (i trapphus)
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EC:PE‘W%S muulmmmml;; KV & VV matare
B-meters
_ 1,6m3/h Max

P o Noggrannhet KV +/- 2%
sfmw-ﬂ'ﬂfﬂ‘ L fOr floden > Q2

811383

o 2 V'V +/- 3% hoga floden

1 liters puls insamling
med RS485 1 min to 15
min mojlig installning




NGENIC

STD Utrustning | DE 268 Igh

| 4bar
Liter/min
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Exempel pa stor forbrukning i en av 268 Igh

158liter/15min
= 10,5liter/min
=0,175liter/sekund

Forbrukning (15 min)

Dusch/Tvattstall/koksblandare

4 bar
9 Liter/min = 135 liter blandat VV&KV
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Figur 5. Uppmadtt varmvattenfléde fér 2020-10-31 i 6-sekundersintervall, inklusive dimensionerande flode
enligt F101 for ett flerbostadshus med 268 ldgenheter (fallande ordning).
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En stor central OCH HUS med 268 Igh 5 ar

gammalt
Effekt for VV & VVC i fastigheten

R

Max 381 kW ——  1,68l/s F101 - 332kwW
F101 ink.VVC 1,41/s uppmatt = 277kW
Max 309 kW B . |

Med aktuellt flode

1,4l/s Vi sanker hdar 55kW!

32 kW VVC effekt

Eller c:a 13 kWh/m2 A-temp (BBR sager 4kWh!)
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