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1900-talet: Det andra gasverket anläggs i Kv. Vattumannen

1960-talet: De första delarna av fjärrvärmenätet i Eskilstuna 
byggs för att förbättra luften i staden 

1970-talet: Hetvattencentralen anläggs i Kv. Vattumannen med 
fyra fossiloljeeldade hetvattenpannor

1980-talet: Vi övergår från att elda fossil olja till trädbränsle i 
den nya CFB-pannan och minskar våra utsläpp ytterligare

2000-talet: Fjärrvärmeproduktion och elproduktion samordnas i 
det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Kv. Vattumannen

Energihistoria i Eskilstuna
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Kraftvärmeverket Eskilstuna

• BFB-panna 110 MW

– Turbin 38,5 MW

– Rökgaskondensering 25 MW

• Driftsättning år 2000

• 7 700 drifttimmar/år



Fjärrvärmebehov och elproduktionskapacitet
Värmeproduktion

Ackumulatornivå



Planerad elproduktion
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Marknader för handel med el
10 år före leverans 36-12h före leverans 1h före leverans Leveranstimme

Finansiell 
prissäkringsmarknad Day-ahead Intradag Balansmarknad

Finansiell 
prissäkringsmarknad

- Finansiell prissäkring

- Ingen fysisk leverans till 
marknaden

Day-ahead

- Fysisk handel per elområde

- För alla timmar 
nästkommande dygn

Intradag

- Fysisk justeringsmarknad 
per elområde

- Kontinuerlig handel upp till 
1h innan leverans

Balansmarknad

- Fysisk kontinuerlig 
realtidsmarknad

- Olika typer av frekvens-
reglerande stödtjänster



FFR

Snabb frekvensreserv 
(Fast Frequency Reserve)

Uppreglering

Minsta budstorlekt
0,1 MW

Aktivering
Automatiskt vid 
frekvensförändringar vid låg 
nivå av rotationsenergi

Aktiveringstid
Tre alternativ för 100 %:
- 0,7 sek (vid 49,50 Hz)
- 1,0 sek (vid 49,60 Hz)
- 1,3 sek (vid 49,70 Hz)

Volymkrav för Sverige
Upp till ca 100 MW

Uthållighet
- Uthållighet: 30 sek 
alternativt 5 sek
- Repeterbarhet: Redo för 
aktivering inom 15 minuter

FCR-D upp

Frekvenshållningsreserv
- Störning uppreglering
(Upward Frequency
Conatinment Reserve –
Disturbance)

Uppreglering

Minsta budstorlekt
0,1 MW

Aktivering
Automatiskt linjär aktivering 
inom frekvensintervallet 
49,90-49,50 Hz

Aktiveringstid
50 % inom 5 sek och 100 % 
inom 30 sek

Volymkrav för Sverige
Upp till 558 MW

Uthållighet
Uthållighet: Minst 20 min

FCR-D ned

Frekvenshållningsreserv
- Störning nedreglering
(Downward Frequency
Conatinment Reserve –
Disturbance)

Uppreglering

Minsta budstorlekt
0,1 MW

Aktivering
Automatiskt linjär aktivering 
inom frekvensintervallet 
50,10-50,5 Hz

Aktiveringstid
50 % inom 5 sek och 100 % 
inom 30 sek

Volymkrav för Sverige
Upp till 538 MW*

Uthållighet
Uthållighet: Minst 20 min

FCR-N

Frekvenshållningsreserv
- Normaldrift
(Frequency Conatinment
Reserve – Normal)

Symmetrisk upp- och 
nedreglering
Minsta budstorlekt
0,1 MW

Aktivering
Automatiskt linjär aktivering 
inom frekvensintervallet 
49,90-50,10 Hz

Aktiveringstid
63 % inom 60 sek och 100 % 
inom 3 min

Volymkrav för Sverige
231 MW

Uthållighet
Uthållighet: 1 h

aFRR

Automatisk 
Frekvensåterställningsreserv
(Automatic Frequency
Restoration Reserve)

Upp- och/eller nedreglering

Minsta budstorlekt
1 MW

Aktivering
Automatiskt vid 
frekvensavvikelse från 50 Hz

Aktiveringstid
100 % inom 5 min

Volymkrav för Sverige
Upp till 111 MW

Uthållighet
Uthållighet: 1 h

mFRR

Manuell 
Frekvensåterställningsreserv
(Manual Frequency
Restoration Reserve)

Upp- och/eller nedreglering

Minsta budstorlekt
10 MW (5 MW i SE4)

Aktivering
Manuell begäran av Svenska 
kraftnät

Aktiveringstid
100 % inom 15 min

Volymkrav för Sverige
Inga volymkrav

Uthållighet
Uthållighet: 1 h

Avhjälpande åtgärd Frekvenshållningsreserver Frekvensåterställningsreserver

Källa: SvK



Aktivering av reglerbud mFRR

Bild: SvK

Avrop

•Avrop på lagt bud
•Kommer som SMS eller telefonsamtal

Kvittering
•Driften mottar och kvitterar avrop

Reglering

•Nettoförbrukning/-produktion korrigeras enligt bud
•Korrigering vid eventuell återkallelse

Ersättning
•Marginalpris enligt upp- eller nedregleringspris på Nord Pool

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
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